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Vorwort

Wir begriBen Sie herzlich in der groBen Gemeinschaft der FreeSTAGE-Besitzer und
wiunschen ihnen viel Erfolg mit Ihrer FreeSTAGE Medium.

Dieses Instruktionsbuch informiert Sie lber die Handhabung und Wartung Ihrer
FreeSTAGE Medium. Es werden Beispiele fir Risiken beim Biihnen Auf- und Abbau
dargestellt, wie Gefahren zu vermeiden sind und welche Anwendungen vermieden
werden sollten.

Laut EU-Maschinenrichtlinien ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, das
BUhnenpersonal in die Sicherheitsregeln einzuweisen, die zum Gebrauch der Biihne
als Arbeitsgerat erforderlich sind.

Fir die durch Missachtung der Betriebsanleitung entstandenen Schaden
Ubernimmt STAGEPARTNER keine Haftung.

Nehmen sie sich einige Minuten Zeit um diese Betriebsanleitung durchzulesen.
Damit Sie sich auch langfristig an einer qualitativ hochwertigen FreeSTAGE
Medium erfreuen konnen, ist es erforderlich, die entsprechenden Vorschriften zu

beachten und auch einzuhalten.

Die organisatorischen MaBnahmen beziglich Kundendienst und Wartung sind
erforderlich, damit Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt besitzen.
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Sicherheitstechnische Einrichtungen

Um beim Blhnentransport, Blihnenaufbau, Biihnenbetrieb und Biihnenabbau die
Sicherheit gegen Gefahren wie Rutschen, Stiirzen Klemmen usw. zu gewahrleisten,
sind sicherheitstechnische Einrichtungen an der Blihne notwendig:

e Arretierungen der Buhnenbauteile wie Dach, Stiege und Geldnder in
Transportstellung.

» Gedampfte Gasfedern zur Dachhochklappung um ein Wegschlagen des Daches
zu verhindern.

o Sperrventil und Mengenteiler an der Hubhydraulik um ungewolltes Absinken
- des Daches zu verhindern.

e Zusatzlich sind vier Eckstreben zur Dachsicherung angebracht.
» Die Bedienung der Pumpe, die das Dach hebt und den Boden klappt, erfolgt
durch Hebelbetatigung am Heck der Blhne auBerhalb des Bewegungsraumes

der Blhne (mittels Handpumpe im Notbetrieb).

e Rund um die Bilhne ist ein Geldnder angebracht, um Stiirze von der Biihne zu
vermeiden.
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Sicherheitstechnische Vorschriften
Allgemeine Hinweise

Unterweisung des Biihnenpersonals

e Die Blhne darf nur mit einer geeigneten Lenkerberechtigung im offentlichen
StraBenverkehr bewegt werden.

e Grundsatzlich darf nur eigens daflir geschultes Personal die Bihne auf- bzw.
abbauen.

e laut EU Maschinenrichtlinien ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, das
Blhnenpersonal in die Sicherheitsregeln einzuweisen, die zum Gebrauch der
Blhne als Arbeitsgerdt erforderlich sind.

o Die Fett und Kursiv geschriebenen Textteile in der Betriebsanleitung sind
besonders zu beachten, da es sich um sicherheitsrelevante Textstellen handelt.
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Uberpriifung sicherheitsrelevanter Bauteile

Das Bihnenpersonal hat vor und wahrend des Aufbaus der Biihne zu kontrollieren,
ob sich die Biihne in einem sicherheitstechnisch unbedenklichen Zustand befindet.,

Kontrolltatigkeiten vor dem Aufbau sind:

o Uberpriifung der Gelenke auf ordnungsgemaBe Schmierung (siehe
Schmierplan) und richtigen Sitz (keine lockeren Bolzen oder Schrauben).

o Uberpriifung der Seile und Rollen des Hub- und Klappbodenmechanismus auf
Beschadigung, wie aufgebrochenes oder aus der Rolle gefallenes Seil.

o Uberprifung der Teile des Hydrauliksystem, wie Rohrleitungen, Schlduche und
der Handpumpe, auf Beschadigung und Dichtheit.

e Sichtprifung der gesamten Konstruktion auf Risse oder andere
Beschddigungen.

Kontrolltdtigkeit bei aufgebauter Bihne:

» Kontrollieren, dass alle Bauteile wie Geldnder, Stiege und Eckstreben ordentlich
arretiert sind.

 Kontrollieren ob die Blhne stabil steht. (Abstiitzung, Arretierungen (berpriifen).

» Die Hydraulikbedienung (Handhebel oder Taster) gegen unbefugten Zugriff
schutzen.

Verbotene Anwendungsbereiche

Die FreeSTAGE Medium ist ausschlieBlich als Veranstaltungsbiihne fir nicht
resonanzerzeugende  Auffihrungen gedacht (micht _ fiir Tanz oder

akrobatischen Gruppenauffiihrungen).

Weiters darf sie auch nicht als Tribline verwendet werden.
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Vor dem Biihnenaufbau ist zu beachten...
Aufstellungsort

 Achten sie darauf, dass die Biihne am Aufstellungsort weder beim Verschieben,
noch beim Auseinanderklappen mit Gegenstinden kollidieren kann. Mit
besonderer Vorsicht ist bei vorhandenen Stromleitungen vorzugehen.

o Uberpriifen sie den Untergrund, ob er dem Belastungsdruck der Stiitzen
standhdlt  (siehe Technische Daten). Gegebenenfalls verwenden sie
groBfldchige Platten (Holz, Metall) um den Druck zu verringern.

¢ Die Neigung des Geldndes darf die vorgeschriebene Neigung (5%) nicht
— uberschreiten.

e Sichern sie den Aufstellungsort gegen den Zutritt unbefugter Personen ab.
Unbefugte Personen sind jene, die nicht direkt mit dem Biihnenaufbau
beschaftigt sind.

Wetter

Die Blhne darf nur bis zu den, in den technischen Daten angefthrten, maximal
zugelassenen WmdgeschW|nd|gke|ten aufgestellt werden.

Bei Schneefall ist darauf zu achten, dass das Blihnendach schneefrei bleibt, da
die Blihne nicht auf Schneelasten berechnet wurde. Dies ist zu erreichen durch:

Abschaufeln des Daches.

-~ Ein Beheizen der Bihne, sodass im Dachbereich eine Temperatur von
mindestens +12°C herrscht.
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Buhnenaufbau

Biihne abkoppeln

e Stltzrad absenken, Handbremse ziehen, Fangseil entfernen und
Beleuchtungskabel abstecken.

» Nach Positionierung der Biihne sofort Unterlegkeile bei Jjeder Achse
einlegen, damit ein ungewollites Wegrollen verhindert wird,

o Beim manuellen Verschieben der Biihne darauf achten dass....
- das Geldnde eben ist.

— - alle Personen gegenseitigen Sichtkontakt haben.
- eine Person sich stets bei der Handbremse befindet.

Biihne abstitzen und nivellieren

» Die Verschlisse des Biihnendaches I6sen und das Dach hochklappen.

» Vorsicht, das Dach klappt automatisch nach oben! Nur an markierten
Punkten anheben (an den Ecken)!

* Rastriegel an der Fallstrebe zuriickspannen. Mit der mitgelieferten
Hubstange wird des Dach in die waagrechte Position gebracht (Die
Sicherung in dieser Position erfolgt automatisch durch eine
Fallstrebe!).

o Stltzen am Fahrwerk durch Drehen der Sechskante ausfahren und mit
Handwasserwaage den Boden nivellieren.

» Nie eine Stiitze gegeniiber den anderen zu weit herausdrehen, da
ansonsten ein Wegkippen der Stiitze méglich ist.

» Die Rader der Biihne sollten nicht vom Boden abgehoben werden.
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Bihnenboden herunterklappen

o Kontrollieren Sie nun die ordnungsgeméfBe Befestigung der
Hubseilkarabiner am Boden!

» Entsichern Sie nun die Bodenfliigel (entfernen der Spanngurte im
Inneren der Biihne oder dffnen der Boden-Verschliisse)!

e Nun sollten die Stitzen an den Klappbtden ausgeklappt und mit den
Vorhanden Streben gesichert werden (auch die Streben sind mit einer
Vorsteckfeder zu sichern!).

e Durch Pumpen an der Handpumpe (Bedienungshebel der Hydraulikanlage muss
in der Hebeposition gehalten werden!), oder durch Betatigung des Hebels bei
vorhandenem Elektroaggregat, werden die Teleskopsteher des Daches
ausgefahren.

Mit der gleichen Bewegung wird der Boden (ber einen Seilmechanismus
heruntergeklappt.

e Im Bereich des herunterklappenden Bodens diirfen sich keine
Personen aufhalten!

(Der Boden wird durch Absenken der Teleskopsteher auch wieder gehoben.)
» Nun die Klappboden mit den Bodenstiitzen mit Hilfe einer
Handwasserwaage durch Drehen der Sechskante an den Stiitzen

nivellieren.

- Die Stltzen missen immer lotrecht stehen um ein Wegrutschen durch Querkrafte
zu vermeiden.

» Die Seile des Hubsystems miissen im abgestiitzten Zustand des
Bodens unbelastet sein!

» Danach werden die Seile an den Bodenelementen entfernt und zZur
Sicherung in die Fiihrungsrohre geschoben.

Nun kann das Dach separat vom Boden beliebig oft gehoben und gesenkt werden.
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Gaze oder Plane abspannen

e Die Gaze oder Plane wird im gesenkten Zustand des Daches in die
Kederschiene eingezogen bzw. mit Gummi-Straps befestigt. Danach wird das
Dach in die H6he gefahren.

Eckstreben einbauen

e« An den duBeren Ecken des Daches, an den markierten Stellen, werden die
Eckstreben eingehangt.

G e Immer den Fallbolzen zur Sicherung der Strebe einstecken.
e« Die Gaze oder Plane wird nun um die Eckstreben geschlagen und mit den

vorhandenen Gummiseilen abgespannt. Auch nach unten hin werden Gazen
oder Planen an den Kederschienen am Boden abgespannt.

 Von StdBen von windgepeitschten Planen oder Gazen kénnen grof3e
Gefahren ausgehen!

Bei zu hohen Windgeschwindigkeiten darf die Gaze oder Plane nicht
abgespannt werden!

o Stellen Sie sicher, dass immer das richtige Planen- oder
Gazenmaterial verwendet wird, da Winddurchlissigkeit und
Entflammbarkeit entscheidende Sicherheitsfaktoren sind!

Klappen sichern

o Die Front und Heckklappen mussen, mittels Spanngurt an der Ringmutter, nach
unten gespannt werden.
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Stiege und Geldnder anbauen

Die Stiege an einem der vorgesehenen Punkte anbauen und mit Spanngurt

sichern.

Die Stiege muss an der Grundbodenseite nivelliert und ausreichend
abgestiitzt sein um ein Absinken oder Verrutschen zu vermeiden.

Die Geldnder an den daflr vorgesehenen Punkten einstecken.

Grundsétzlich miissen zumindest an der Riickseite der Biihne

Geldnder angebracht sein.

Vorrangig sind natiirlich immer die Vorschriften der dértlichen

Baubehorde.
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Im Biihnenbetrieb
Befestigung von Biihnentechnik in der Biihne

o Grundsatzlich sind flr hangende Lasten die Langstraversen zum Befestigen
vorgesehen. An diesen sollte jedoch nur Equipment mit geringem Gewicht
angebracht werden.

» Beachten Sie in den technischen Daten die hochstzulissigen
Héangelasten!

» Beim Befestigen der Biihnentechnik immer auf die Sicherung (speziell
von ,fliegenden Teilen") achten.

» Halten Sie Sicherheitsabstinde zwischen Biihnenbauteilen und
hitzeentwickelnden Geréten ein, um Hitzestauungen zu verhindern!

Umwelteinfliisse

» Falls die Biihne unbeaufsichtigt in aufgebautem Zustand verbleibt
muss gewahrleistet sein, dass Umwelteinfliisse wie Stiirme,
Schneefall oder sogar Brdande die Biihne nicht zerstéren kénnen.
(Wetterberichte, Sicherheitsabstinde,...)

Personenbewegung auf der Biihne

— » Markieren Sie die Biihnenkanten und Aufginge um Stirze zu
vermeiden.

« Ebenfalls sollten Stolperkanten markiert werden.

Buhnenabbau

Grundsatzlich wird die Bihne in umgekehrter Weise abgebaut, als sie zuvor
aufgebaut wurde.
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Gehen Sie auch hier mit notwendiger Sorgfalt vor, auch wenn die
Abbauarbeiten unter Stress und zu spéter Stunde erfolgen.

» Biihnentechnik entfernen

» Geldander und Stiege abbauen
e Eckstiitzen entfernen

» Gaze oder Plane entfernen

o Seile einhdngen

» Dach einfahren und Biihnenboden hochklappen (Boden mit
Verschliissen oder Ratschgurten sichern!?)

e Stitzen einfahren und sichern

» Die Spannbolzen an den Dachenden entriegeln (. entspannen) und
Hilfe der Hubstange das Dach leicht anheben. Die Querstreben
dearretieren’

e Dachkilappen schiieBen

» Dachverschliisse arretieren und sichern

o Unterlegkeile entfernen

* Bihne abtransportieren
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Kurzanleitung zum Aufbau

Biihne abkoppeln

Stiitzrad absenken Handbremse ziehen Fangseil entfernen

Kabel abstecken Unterlegkeile einlegen

Dacher offnen

Ladeklappen offnen Dachfligel 6ffnen
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Rastriegel spannen

Dach hochdriicken

Dach gedffnet

Biihne abstiitzen und nivellieren

Schonholz unterlegen Stlitzen absenken
Bihnenboden herunterklappen
Motor anschlieBen und einschalten Steuerhebel betatigen Dach hochfahren ]
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Stiitzen dearretieren

Stitzenstrebe arretieren

Stltzen nivellieren

Dach auf Montierhéhe fahren

Seil aushangen

Stiege und Geldnder anbauen

Seil in Rohren hangen

Dach absenken

Stiege anbringen

Stiege abstiitzen

Gelander anbauen

Gelander anbauen
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Gaze oder Plane abspannen und Dach sichern

Heckgaze einziehen Seitengaze einziehen Seitengaze einziehen

Gaze einhacken Hochfahren Gaze abspannen

Hubsteher sichern Eckstreben einbauen Eckstreben sichern
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Konformitatserkldarung

Die Firma

STAGEPARTNER

Kollenc — Penz Biihnentechnologie GmbH
BundesstraBe 66
A-8740 Zeltweg

erklart in alleiniger Verantwortung, dass die Biihne

FreeSTAGE
Typ: Medium V 1.3
Serie: 2008

auf die sich diese Erklarung bezieht, mit den folgenden Normen und normativen Dokumenten
ubereinstimmt:

14 Maschinenrichtlinie 89/392/EWG Anhang I ,Grundlegende Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen bei Konzipierung und Bau von Maschinen"

2. EN 292, Teile 1 und 2 ,Sicherheit von Maschinen, Grundbegriffe, allgemeine

Gestaltungsgrundsatze™

EN 294, EN 811, EN 349 ,Sicherheitsabstande von Gefahrenstellen®

EN 418 Sicherheit von Maschinen « Not-Aus »

EN 999 Anordnung von Schutzeinrichtungen Annaherung

EN 1050 Leitsatze der Risikobeurteilung

DIN 18800 Stahlbauten, Bemessung und Konstruktion

DIN 4112 Fliegende Bauten, Richtlinien fiir Bemessung und Ausfiihrung
(DIN EN 13814 und DIN EN 13782)

NN W

Die elektrische Ausriistung der Maschine geniigt den Vorschriften

il EMV - Richtlinie 89/336/EWG
2. Richtlinie fir elektrische Betriebsmittel 93/68/EWG
= EN 60 204 / DIN VDE 0113 ,Elektrische Ausriistung von Industriemaschinen®

und wurde von fachkundigem Personal ausgefiihrt.

Wir versichern hiermit, dass das Bescheinigungsverfahren gemaB der Maschinenrichtlinien der
Europdischen Union Richtlinie 89/392/EWG mit den Anderungen 91/368/EWG, 93/44/EWG und
93/68/EWG durchgefihrt wurde.

Bei der Ausstellung dieser Konformitatserklarung wurden die Vorschriften der Norm EN-45014
+Allgemeine Kriterien fiir Konformitatserklarungen von Anbietern® beachtet e

Zeltweg, 22.04.2008

Chiristian Kollenc (Geschaftsfinrer)
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Stadt Linz am Rhein

Miet- und Benutzungsordnung
fiir die Linzer Mobil-Biihne der Stadt Linz am Rhein
vom 13. Juli 2016

§1

Allgemeines

Die Stadt Linz am Rhein hat eine mobile Blihne, welche in erster Linie der Durchfiihrung von
stadtischen Veranstaltungen dient. In den Zeiten, in denen die mobile Biihne nicht durch die
Stadt Linz am Rhein genutzt wird, kann diese auf Antrag verliechen werden.

§2

Vermietung

Die Uberlassung der Linzer Mobil-Biihne erfolgt durch den Abschluss eines schriftlichen Miet-
vertrages. Mit dem Abschluss des Mietvertrages erkennt der Benutzer diese Miet- und Benut-
zungsordnung an.

Aus einer mindlich oder schriftlich beantragten Benutzung kann kein Rechtsanspruch auf
einen spateren Abschluss eines Mietvertrages hergeleitet werden. Erst ein beidseitig unter-
zeichneter Mietvertrag bindet den Benutzer und die Stadt Linz am Rhein.

§3

Untervermietung

Eine Weiter- bzw. Untervermietung der Linzer Mobil-Biihne ist nicht zul&ssig.

§4

Riicktritt vom Vertrag, Vorzeitige Nutzungsabsage

Kann die Veranstaltung auf Grund héherer Gewalt oder aus einem vom vorgesehenen Benut-
zer zu vertretenden Grund nicht stattfinden, so hat der vorgesehene Benutzer der Stadt Linz
am Rhein die bis dahin eventuell entstandenen Kosten zu ersetzen.

Fir den Fall, dass von der Anmietung der Linzer Mobil-Biihne letztlich Abstand genommen
wird, soll eine moglichst friihzeitige Absage erfolgen, damit eine anderweitige Vermietung
vorgenommen werden kann. Tritt der Mieter innerhalb einer Woche vor dem reservierten




Termin zurlick, werden dem Mieter 50 % des festgelegten Mietpreises von der Stadt Linz am |
Rhein in Rechnung gestellt. :

§5 :
Schonende und pfiegliche Behandlung

Die Linzer Mobil-Biihne ist schonend und pfleglich zu behandeln. Nach der Benutzung ist die
Linzer Mobil-Biihne in aufgeraumtem und sauberem Zustand zu verlassen bzw. zu (iberge-
ben.

8§6
Miete

Die Miete flr die Benutzung der Linzer Mobil-Bithne betrégt montags bis donnerstags je Tag
1.000,00 € zzgl. MWST in der gesetzlich festgelegten Hohe. Jeder weiterer Tag 250,00 €
zzgl. MWST in der gesetzlich festgelegten Hohe. Freitags bis sonntags (nur komplettes Wo-
chenende, Abbau montags) 1.300,00 € zzgl. MWST in der gesetzlich festgelegten Héhe. Fiir
eine Woche betragt die Miete 2.000,00 € zzgl. MWST in der gesetzlich festgelegten Hohe.

Fir Tourist-Informationen und Stédte aus der Region, gemeinniitzige Vereine, Schulen und
Kindergarten gelten Sonderkonditionen. Die Miete betragt flr die Benutzung der Linzer Mo-
bil-Blihne montags bis donnerstags je Tag 600,00 € zzgl. MWST in der gesetzlich festgeleg-
ten Hohe. Jeder weitere Tag 150,00 € zzgl. MWST in der gesetzlich festgelegten Hohe. Frei-
tags bis sonntags (nur komplettes Wochenende, Abbau montags) 900,00 € zzgl. MWST in
der gesetzlich festgelegten Hohe. Fiir eine Woche betragt die Miete 1.000,00 € zzgl MWST
in der gesetzlich festgelegten Héhe.

Anlieferung und Riicktransport sind bis zu einer Entfernung von 30 Kilometer frei. Dariiber
hinaus wird ein Kilometergeld von 0,50 € zzgl. MWST in der gesetzlich festgelegten Hohe
erhoben.

§7

Kaution

* Zur Sicherung der Anspriiche der Stadt Linz am Rhein ist eine Kaution in H6he von 1.000,00
€ bei der von der Stadt Linz am Rhein bestimmten Stelle zu hinterlegen. Der Benutzer erhélt
die Kaution zuriick, wenn die Linzer Mobil-Biihne in einem sauberen und ordnungsgemé&Ben
Zustand verlassen worden ist. Dies wird durch einen Beauftragten der Stadt Linz am Rhein
festgestellt.

§8
Haftung

Die Stadt Linz am Rhein Uberlasst dem Benutzer die Linzer Mobil-Blihne zur entgeltlichen
Benutzung in dem Zustand, in dem sie sich befindet. Der Benutzer ist verpflichtet, die Linzer
Mobil-Blihne jeweils vor der Benutzung auf ihre ordnungsgemaBe Beschaffenheit fiir den
vorgesehenen Verwendungszweck durch seine Beauftragten zu priifen; er muss sicherstel-
len, dass schadhafte Anlagen, Einrichtungen und Geréate nicht benutzt werden. Der Benutzer




Ubernimmt die der Stadt Linz am Rhein als Eigentlimerin obliegende Verkehrssicherungs-
pflicht.

Der Benutzer stellt die Stadt Linz am Rhein von etwaigen Haftpflichtanspriichen seiner Be-
diensteten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltungen und sonstiger
Dritter flir Schaden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung der {iberlassenen Linzer
Mobil-Blihne stehen, soweit der Schaden nicht von der Stadt Linz am Rhein vorsétzlich oder
grob fahrlassig verursacht worden ist.

Der Benutzer verzichtet seinerseits auf eigene Haftpflichtanspriiche gegen die Stadt Linz am
Rhein, soweit der Schaden nicht von der Stadt Linz am Rhein vorsatzlich oder grob fahrléssig
verursacht worden ist.

Fir den Fall der eigenen Inanspruchnahme verzichtet der Benutzer auf die Geltendmachung
von Ruckgriffsanspriichen gegen die Stadt Linz am Rhein und deren Bedienstete oder Beauf-
tragte, soweit der Schaden nicht von der Stadt Linz am Rhein vorsétzlich oder grob fahrlassig
verursacht worden ist. :

Die vorstehend aufgefiihrten Haftungsbeschrankungen auf vorsatzliche und grob fahrlassige
Herbeiflihrung gelten nicht fiir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der
Gesundheit, die auf einer fahrlassigen Pflichtverletzung der Stadt Linz am Rhein oder einer
vorsatzlichen oder fahrléssigen Pflichtverletzung der Bediensteten oder Beauftragten beru-
hen.

Der Benutzer hat bei Vertragsabschluss nachzuweisen, dass eine ausreichende Haftpflicht-
versicherung besteht, durch die auch die Freistellungsanspriiche gedeckt werden.

Der Benutzer haftet flir alle Schaden, die der Stadt Linz am Rhein an der (iberlassenen Linzer
Biihne durch die Nutzung im Rahmen des Vertrages entstehen.

Die Stadt Linz am Rhein tibernimmt keine Haftung flir die vom Benutzer, seinen Mitarbeitern,
Mitgliedern, Beauftragten oder von Besuchern seiner Veranstaltungen eingebrachten Gegen-
stande, insbesondere Wertsachen.

§9
Verfahren

Die Linzer Mobil-Blihne wird ausschlieBlich von Mitarbeitern des Bauhofes der Stadt Linz am
Rhein aufgebaut, abgebaut und bewegt.

Flr den Auf- und Abbau ist seitens des Mieters ein Ansprechpartner zu nennen, der beim
Aufbau der Blihne vor Ort ist, um den genauen Standort festzulegen und mit dem im Vorfeld
der Aufbautermin abgestimmt wird.

Eine eigenstandige Beschriftung/Verkleidung der Blihne durch den Mieter ist nicht gestattet.

Die Linzer Mobil-Biihne wird ausschlieBlich in Grundausstattung geliefert. Die Bestlickung der
Blihne mit Beschallungs- und Beleuchtungsanlagen obliegt dem Mieter.

- Fiir die Sicherung der Biihne nach Aufbau und bis Abtransport ist der Veranstalter verant-
wortlich. ‘




, §10
In-Kraft-Treten/AuBer-Kraft-Treten

Diesé Miet- und Benutzungsordnung tritt am 01. August 2016 in Kraft.

Linz-am Rhein, 13. Juli 2016
Dr. ahs Georg Faust
Stadtblrgermeister -
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